任务九  直流电动机的控制

教师：       课型：         课时：         授课班级 ：        授课时间：          
教学重点：1、他励直流电动机启动控制电路的工作原理。
2、他励电动机正反转控制电路的工作原理。
          3、他励电动机能耗制动的原理和控制电路的工作原理。
教学难点：1、他励电动机串接电阻降压启动电路的安装方法。 

          2、他励电动机单向启动、能耗制动电路的安装方法。
          3、他励电动机控制电路常见故障检修。
教学内容： 

直流电动机较交流电动机而言，结构比较复杂，成本较高，电刷、换向器易损坏。但是，直流电动机可以在大范围内平滑的调速，可频繁启动、制动与反转，有较强的过载能力，便于自动化控制，所以目前在工业生产中得到了广泛的应用。如高精度机床、造纸机等，电动自行车可以说人们是很熟悉的了。
知识链接1   直流电动机的分类
直流电动机根据励磁方式的不同，可分为他励、并励、串励、复励四种。如图5-43所示，他励直流电动机的电枢绕组M与励磁绕组各用一个电源；并励电动机的励磁绕组与电枢绕组并联共用一个电源；他励电动机的励磁绕组与电枢绕组串联；复励电动机既有并励，又有串励。本节重点阐述他励直流电动机的启动、调速、制动等，简单介绍并励直流电动机的控制。
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图5-43直流电动机的励磁结构

知识链接2     他励直流电动机的启动
（一）直流电源
过去，直流电源常用交流电动机拖动直流发电机发电产生直流电源，这种方式生产直流电，结构复杂，效率较低。
目前大功率晶体管与晶闸管技术已较成熟，通过可控整流以及反馈控制，可以提供一个连续可调、输出稳定的直流电压。这种用于调速及稳定转速的技术使直流电动机在高新技术产业中得到了广泛的应用。
1、直流发电机

如图5-44所示，对于小功率的直流系统，在生产中常用三相异步电动机拖动直流发电机，为直流电动机或直流负载供电。这样的系统供电方便，使用寿命长，但体积较大，系统效率较低，需另配调速系统。
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图5-44  直流发电机系统

2、可控整流直流电源

如图5-45所示，在晶闸管可控整流直流电源电路中，改变电位器Rp的输出电阻，就可以改变触发脉冲到来的时间，即改变晶闸管的导通时间，从而改变输出电压。由于输出直流电压连续可调，这样就可以很方便地控制直流电动机的启动与调速。
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图5-45  晶闸管可控整流电路

（二）降压启动
如图5-45所示，Rp由小向大调节，就可改变触发脉冲输出的时间，使晶闸管的输出电压由小到大进行变化，从而实现降压启动的目的。启动时，Rp逐渐增加，Ud不断上升，电动机转速逐渐变快，一直调到额定电压为止，电动机额定运行。

（三）电枢绕组串电阻限流启动
如图5-46所示，在他励电动机的电枢绕组上串接电阻R1、R2可以起到限流降压启动的作用。

电路的工作原理如下：
1、合上电源开关QS、KT1、KT2时间继电器线圈得电，KT1、KT2常闭触头瞬时分断，锁住KM2、KM3线圈不得电。
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图5-46  他励直流电动机启动控制电路

    2、启动：
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主触头闭合
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电枢绕组串电阻启动
按下
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线圈得电      
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联锁触头分断
[image: image9.wmf]®

联锁
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自锁触头闭合
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准备短路启动电阻及自锁
3、短路电阻
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、
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随着电动机的转速上升，时间的延续，
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常闭触头首先延时闭合，另
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自锁触头已闭合，使
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线圈得电，
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主触头闭合，电阻
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被短路。

随着电动机的转速继续上升，时间不断延续，
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常闭触头又延时闭合，使
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线圈得电，
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自锁触头闭合，电阻
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被短路，电动机进入额定运行状态。

4、停机：

按下
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停止按钮，
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线圈断电释放，然后
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线圈也断电释放，电动机停机。
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、
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线圈得电，
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、
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常闭触头瞬时分断，为下次启动做准备。

由电路的工作原理可以知道，电路选择的是断电延时时间继电器。一方面它可以保证电动机启动时串接电阻
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，另一方面它还实现了电动机正常运行时，时间继电器不工作。

最后要说明一点，他励电动机不得轻载或空载启动，否则，电动机转速会升至很高，因“飞车”而损坏电动机。他励电动机启动时，启动负载要大于0.2倍的额定负载。

知识链接3    正反转控制
他励电动机要改变转向，只要改变电枢绕组的电源极性即可。如图5-47所示，通过两付主触头
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即能改变电枢绕组的电源极性。他励电动机的正反转控制电路是由正、反转及串电阻降压启动两部分组成的。串电阻降压启动前面已讲述过了，现在我们来分析正反转的控制原理。
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图5-47 他励电动机正反转控制电路

合上电源后，
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线圈得电，
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常闭触头分断。锁住
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、
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线圈；欠流继电器
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得电，
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常开触头闭合；以上两个动作为串电阻降压启动做准备。

正转启动：
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主触头闭合
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电动机降压启动
按下
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复合按钮
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得电     
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自锁触头闭合
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联锁触头闭合
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联锁触头闭合
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线圈失电
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电动机进入串电阻启动控制过程
停机：
按下
[image: image56.wmf]1

SB

停止按钮，
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线圈断电释放，电动机自然停机， 
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线圈得电，
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常闭触头瞬时分断，为反转启动做准备。
反转启动：
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主触头闭合
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电动机反转降压启动
按下
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复合按钮
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得电      
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自锁触头闭合
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联锁触头分断
[image: image70.wmf]®

联锁
                                 
[image: image71.wmf]2

KM

联锁触头分断
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、
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线圈失电
[image: image74.wmf]®

电动机进入串电阻启动控制过程
停止运行：
按下
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停止按钮，
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（
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）线圈断电释放，电动机自然停机， 
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线

圈得电，
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线圈断电释放，为两次串电阻启动做准备。

分断电源开关
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及
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、
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线圈断电释放，所有继电器都不得恢复到断电状态。

改变他励电动机的励磁绕组的电源极性，也可以改变电动机的转向。但是，励磁绕组的匝数较多，电感较大，使励磁电流由正向电流过渡到反向励磁电流的时间较长，这样反向转矩建立的时间较长，这不利于迅速完成正反转控制，所以他励电动机一般不使用此种方法来控制电动机的正反转。
由于他励电动机的电感较大，停机断电时会产生很大的自感电动势，所以，他必须并联一个由大功率二极管
[image: image87.wmf]V

与电阻R串联的放电回路。否则，很高的自感电动势会击穿励磁绕组或损坏其他电器。励磁绕组的停电自感电动势很大也是不能用改变励磁绕组极性来改变电动机转向的一个原因。

当电流过大时，过流电器
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的常闭触头分断，使电路得到自动保护，让电动机停机。

若电源电压过低，电流过小，欠电流继电器的常开触头会分断，使电路得到自动保护，让电动机停机。
知识链接4    他励直流电动机的能耗制动

1、他励直流电动机的能耗制动的原理

如图5-48所示，
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常开触头闭合，
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常闭触头分断时，电动机启动运转，此时电磁矩M与转速
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方向相同。

制动时，分断直流电源，同时[image: image92.wmf]KM

常开触头分断，[image: image93.wmf]KM

常闭触头重新闭合。此时励磁电流方向不变，电动机惯性运行，转向不变，电枢绕组与[image: image94.wmf]KM

常闭触头及电阻[image: image95.wmf]Z

R

构成回路。由电磁感应定律可知，电路中会产生感应电流[image: image96.wmf]Z
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，其方向与原电流[image: image97.wmf]I

相反，由此产生的电磁转矩[image: image98.wmf]'

M

也与原转矩[image: image99.wmf]M

相反。所以[image: image100.wmf]'
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是一制动转矩，随着转速的不断减小，感应电流随之减小，当转速为零时，[image: image101.wmf]'
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，[image: image102.wmf]'
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，制动结束。
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5-48  他励电动机能耗制动的原理图
2、单向运转能耗制动控制电路

如图5-49所示，单向运行能耗制动控制电路的工作原理如下：

启动：
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图5-49 他励电动机单向能耗控制电路

合上
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、
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，
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常开触头闭合，
[image: image108.wmf]1

KT

常闭触头瞬时分断，电动机就可以启动，其启动原理与他励电动机电枢绕组串电阻启动相似。不同之处是
[image: image109.wmf]2

KT

时间继电器的位置不同。当
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KM

主触头闭合时，
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线圈得电，
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常闭触头瞬时断开，当
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主触头闭合时，
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线圈失电，
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常闭触头延时闭合，电动机启动结束，额定运行。

电动机额定运行时，
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KV

电压继电器线圈得电，
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自锁触头闭合，
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KM

联锁触头分断，
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线圈等待得电，为能耗制动做准备。
能耗制动：
按下
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停止按钮，分断
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，
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线圈断电释放。
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KM
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电动机惯性运行。
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KM
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线圈得电
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KM

主触头闭合
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电动机发电运行
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能耗制动
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电动机停转
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image136.wmf]KV

线圈断电释放。

最后分断
[image: image137.wmf]2

QS

，励磁绕组放电，全部工作结束。

操作分析    他励直流电动机的启动与能耗制动

（一）实习目的
1、掌握他励电动机串接电阻降压启动电路的安装方法。

2、掌握他励电动机单向启动、能耗制动电路的安装方法。

3、学会用万用表检测电路安装是否正确。

4、学会检修他励电动机控制电路的常见故障。

（二）实习器材
1、他励直流电动机起动控制电路（演示、模板）；

2、他励直流电动机单向运转能耗制动电路（演示、模板）；

3、他励直流电动机起动控制电路套件（两人一组）；

4、他励直流电动机单向运转能耗制动电路（两人一组）；

5、导线若干、常用工具一套，万用表、验电笔各一只。

注：若没有直流接触器，直流时间继电器，可用凉接触器、交流时间继电器，并用凉电来驱动控制电路。
（三）用万用表检测所有电气设备的好坏，若有坏的，修好或更换。
（四）调节时间继电器的延时时间，步骤“3”中的延时：
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约为3秒，
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约为6秒，

根据实际情况再进行修正。步骤“7”中的延时：
[image: image140.wmf]1
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约为3秒，
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约为2秒，根据实际情况再进行修正。

（五）画出他励直流电动机电枢串电阻降压启动的原理图，标上回路标号。
（六）根据原理图安装电路。
（七）用万用表检测电路。根据原理图对每一条支路进行单独测量（分断每一条支路的上端头即可进行单独测量）。
（八）通电试运行，根据启动情况调整时间继电器的延时时间。
（九）画出他励直流电动机单向运转、能耗制动的原理图，标出回路标号。
（十）检测相关电气设备的好坏，若有坏的，请修好或更换。
（十一）根据原理图安装电路。
（十二）用万用表检测电路，确保电路正确。
（十三）通电试运行，实时调整制动时间。
（十四）维修下列故障：
1、按下
[image: image142.wmf]2

SB

，电动机不能启动；
2、欠电流继电器有电流通过，但
[image: image143.wmf]2

KA

常开触头不闭合；
3、过电流继电器有电流通过，
[image: image144.wmf]1
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常闭触头已分断；
4、电动机制动已结束，但
[image: image145.wmf]3

KM

、
[image: image146.wmf]4

KM

主触头却没闭合。
（十五）注意事项
1、时间继电器延时调节应在安装前就调整好。

2、过流继电器、欠流继电器安装位置不能装错。

3、制动时，能耗电阻
[image: image147.wmf]4

R

的电流应接近电枢额定电流的两倍。
（十六）完成实验报告
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