任务七  车间综合电气故障维修

教师：       课型：         课时：         授课班级 ：        授课时间：          
教学重点：1、电力分配常用系统图。
2、车间或工厂供电装置。
教学难点：1、综合电气故障的维修。 

教学内容： 

知识链接1   配电装置简介

一般的企业用电，都要有配电装置，根据用电量的多少，可设配电房、配电柜、配电板。小型企业只要有一个总配电板就可以了，车间用电一般都装有总配电板，而维修电工的主要维修任务是配电板以内的电报气维修。

电力分配常用系统图来表示,电力系统图仅反映电能的输送与分配，而不反映电力的控制与监控方式（如仪表控制设备的作用等）。

如图6-17所示，总配电系统图由隔离开关、总开关、总熔断器及分路配电装置组成。在综合维修或较大电气故障时，应由总开关或隔离开关分断总电源，然后再去维修。

如图6-18所示，是车间配电板的系统图，他用于控制车间的用电。
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图6-17  总配电系统图形                  图6-18  车间配电示意图

操作分析     综合电气故障维修
（一）实习目的

1、熟悉（观摩）车间或工厂供电装置。

2、学习、管理车间（实习工厂）用电。

3、学习综合电气故障的维修。

（二）实习器材

1、车间电气安装图

2、车间照明电路，车床、磨床、钻床、铣床、镗床等机床若干台。

3、电工常用工具、常用仪表一套。

（三）实习步骤

1、阅读车间电气安装图，了解用电线路布置、安装情况。

2、阅读各机床电气原理图、安装图，熟悉各电气元件的安装位置。

3、在老师的指导下完成的维修工作。

（四）维修案例分析

例1   车间照明电路全部不亮

1、照明电路熔断器熔断。

（1）换上新熔丝后能正常使用。熔断原因很可能是熔丝有压痕，千万额定电流减小。

（2）换上新熔丝后，用一段时间后又能熔断。可能原因是增加了新的负载，熔丝因过载而熔断，还可能是夏季温度高，常时差间负荷运行，使熔丝熔断。

维修方法：扩容，如有必要，应更换额定电流大一规格的照明配线。

2、照明电路断路

（1）火线断路。查找断路点，从照明总开关到照明电路的第一个

（2）换上新熔丝后，合上开关熔丝立即又熔断。原因是电路中出现了短路。查找 短路点。

分断所有负载开关，用万用表测火线、零线间的电阻，若电阻为无穷大，说明某一负载出现短路，逐一合上负载的电源，出现电阻为零时，说明这一负载出现了短路。出现短路的因素主要有：自整流节能灯内部短路；灯座内火线、零线搭线；电风扇电机被击穿等。

分断所有负载后，火、零线之间的电阻为
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，说明火、零线间出现了短路。出现短路的主要因素有：插座内导线与接线柱松脱，使火、零线搭线；照明配线的起点或终点或某一负载与照明干线处出现了短路（这些现象很少发生）。分断负载后，测得火线与接地线之间的电阻无穷大。说明某一处火线的绝缘层损坏，同时被“接地”。引起此种故障的原因可能是三眼插座内的火、零线搭线；常移动，摩擦部位绝缘层损坏，同时被接地。

例2    导线出现了断路故障。

1、用验电笔测零线，氖泡发光。该现象说明零线断线（不可能碰到火线，若碰，熔丝必然熔断），查出断路点，排除故障即可（这种故障应重点查找导线接头处和导线可能移动、摩擦处）。

2、用难电笔测火线，氖泡不发光。该现象说明火线断路，排查故障方法同上。

例3   三相总电源总熔丝突然熔断

1、讯问所有机床操作工，机床电路有没有故障，若没有可能原因是：

（1）夏季炎热，所有负载包括大功率空调等电器都在运行，因过载而使熔丝熔断。处理办法：扩容或减少负载。

（2）可能是进入机床电源开关的进线（重点查可能性会移动、摩擦的部位）的绝缘层损坏；造成短路使熔丝熔断。处理方法：查找短路处，更换导线或恢复绝缘层。

2、讯问所有机床操作工，自己的机床电源的熔丝是否烧断，有否电气灼伤的焦糊味。

案例1：
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型万能铣床的操作工反映，听到该机床熔断器熔丝熔断的声音，见有熔丝熔断的电火花，同时有焦味。

检查发现，
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两相熔断。故障原因很可能就是
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、
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或
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熔焊或机械卡死，主触头不能分断，造成电短路。若不是以上故障，则可能是电动机两相绕组地窖造成电源短路。

案例2：
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型摇臂钻床操作工反映，摇臂上有含糊味，并听到熔丝熔断声。

检查后发现两相熔丝熔断。故障原因可能是穿管以外又可以移动的两个相线绝缘层损坏，造成电源短路，也可能是电动机
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、
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、
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中一台电动机两相绕组击穿造成电源短路。

（五）在老师的指导下，在实习车间检修综合电气故障（如引起总熔丝熔断，某台机床熔丝熔断的故障等）。

（六）注意事项

1、在车间检修电气故障一定要在教师的指导下进行。

2、检修完后，机床试运行时由老师操作，学生观摩。

3、学生实习之前，一定要熟悉车间的电气制图，以便检修。

4、实习过程中既要防止气电事故，又要防止机械事故。

（七）完成实习报告
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